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Сведения о стандарте 

Области применения

Сущность метода

Настоящий стандарт устанавливает необходимые условия 

и процедуру измерений массовых концентраций элементов 

в технологических водных средах методом рентгено-

флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине 

волны. 

Настоящий стандарт применяется для определения 

массовых концентраций меди, железа, никеля, хрома, 

марганца и циркония, находящихся в технологических 

водных средах в коллоидном состоянии или 

сорбированных на грубодисперсных взвешенных 

частицах.

Диапазон измеряемых значений массовых 

концентраций от 0,005 до 0,090 мг/дм�

Метод измерений основан на зависимости 

рентгеновского флуоресцентного излучения 

от содержания элемента в образце.
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Сканирующий рентгенофлуоресцентный
спектрометр

Взвеси выделяются фильтрацией через ацетатцеллюлозные фильтры, 

измерении массы металлов на фильтре рентгенофлуоресцентным методом 

и пересчете на массовую концентрацию с учетом анализируемого 
объема воды.

Измерение массовых концентраций металлов в анализируемых водах 

выполняется в двух параллельных аликвотах пробы.

Проведение определения

Оборудование

СПЕКТРОСКАН МАКС-GVM СПЕКТРОСКАН МАКС-G
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Вспомогательные 
устройства и материалы

- Колба Бунзена
- Мешалка магнитная с подогревом

- Мембраны плоские

  микрофильтрационные

- ГСО водных растворов меди,  

  железа, никеля, марганца,  

  циркония

- Весы лабораторные высокого (II) 

  класса точности
- Термометр лабораторный 

  от 0 до 100°С
- Цилиндры мерные
- Пипетки 2 класса точности
- Стаканы термостойкие
- Лабораторный мембранный 

  насос вакуумный

- pH-метр
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